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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorführtermin 

Schieberstangensuchgerät VM-880 
 

  
 

Das Schieberstangen-Ortungsgerät VM-880 dient dem einfachen und zuverlässigen 
lokalisieren von Schiebern, Schieberstangen, Schachtdeckeln und anderen eisernen 
und stählernen Objekten.  
Angezeigt werden nur ferromagnetische Objekte (Eisen oder Stahl); nichtmagnetische 
Objekte wie Getränkedosen (Alu) usw. werden nicht angezeigt. Das vereinfacht die 
Messung.  
 
Vorteile 
 

• Robustes, wasserfestes Karbongehäuse 
• LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung 
• Hohe Empfindlichkeit 
• Optimale Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten 
• Digitale Bildschirmdrehung auf Tastendruck 
• Warnsignal bei Annäherung an stromführende Kabel 
• Akustische und visuelle Signalstärkenanzeige 
• Bis zu 26 Std Dauerbetrieb 
 
Technische Daten 
 

Stromversorgung:      Batterien 2xAA  Alkali-Batt.   Batteriekapazität: ca. 26 std. 
     

Gewicht: 0.7 kg  Abmessungen: 1.090 x 88 x 67 mm 
     

Zubehör: -  Tragtasche 
-  Bedienungsanleitung 

 Gehäuse: Hochfestes, UV-resist. 
Kunststoff-Material 

     

Display: Analoge Anzeige, 
Signalstärke und Batterie 

 Akustik Signal: Piezo-Signaltongeber 

     

Reichtiefe: Bsp. Schieberstange 1m  Temperatur: -20 °C ... +50 °C 
     

 

 


